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vatrogasna i zastitna oprema

Agregat za struju ESE 6000 BS

YL 1225-:00-kn

950.00 kn

e Veliki rezervoar za duzi rad

¢ Indikator razine goriva

e 4 u 1l zaslon za bolji pregled

e Preklopne rucke

e AVR regulacija

e Automatsko iskljucivanje prilikom nedostatka ulja
e Zastita od preopterecdenja alternatora

e Komplet kotaca

Tehnicke specifikacije

Tip alternatora synchron
Max. izlazna snaga 1~ [kVA/kW] 5.5/5.5
Radna snaga 1~ [kVA/kW] 5.0/5.0
Nominalni napon [V] 230
Nominalna struja [A] 21,7
Faktor snage cos (phi) 1
Frekvencija [Hz] 50

Razred zastite [IP] 23

Motor

Dizajn 1-cilindar, 4-taktni, OHV
Zapremnina [ccm] 420
Snaga motora pri 3000 rpm 6,4

CO, emisija [g / kWh] 22

CO, postupak testiranja 22

Gorivo Benzin
Kapacitet spremnika [I] 30
Potrosnja goriva pri 75% PRP [L/h] 2,6
Vrijeme rada pri 75% PRP 11,5
Nacin starta Reverzijski
Nivo buke LWA [db(A)] 97
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Razina zvucnog tlaka LPA (7 m) [db(A)]

72

Tezina u kg cca.

84

Dimenzije D x S x V [mm]

786 x 570 x 600

Uti¢nice

2 x Schuko 230 V/16 A1 x CEE 230V/ 32 A
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