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Potopna pumpa za muljnu vodu Pedrollo VXm 15/50
1007254

Višenamjenske potopne pumpe za drenažu, pražnjenje i manja navodnjavanja u domaćinstvima se najčešće koriste za
ispumpanje prljave vode te se zbog svoje namjene često nazivaju i muljnim pumpama. Pumpe Pedrollo VORTEX VX
pogodne su za primjenu na vatrogasnim intervencijama, u domaćinstvima kao i za industrijske potrebe. Koriste se u
situacijama gdje voda kao što su podzemne vode, površinske vode i kanalizacijske vode, sadrži čvrste tvari promjera
do Ø 50 mm.

Namjena: za odvod poplavljenih površina kao što su podrumi, podzemna parkirališta, auto praonice,
pražnjenje septičkih jama i zbrinjavanje otpadnih voda.

Tehničke specifikacije

Snaga: 1.1kW/1.5HP
Napajanje: monofazni napon
Maksimalni protok (Q - kapacitet pumpe izražen u l/min): 650 l/min
Maksimalna visina dizanja (H): 11m
Dužina kabla: 10 m
Maksimalna temperatura tekućine: 40°C
Maksimalan promjer čestica nečistoće: 50mm
Priključak: 2" (Ø 52 mm)
5 m maksimalna dubina uranjanja (s dovoljno dugim kabelom za napajanje)
Prolaz čvrste tvari:
- do Ø 40 mm za VX8-10-15 / 35
- do Ø 50 mm za VX8-10-15 / 50
Minimalna dubina uranjanja za neprekidni rad:
- 290 mm za VX8-10-15 / 35
- 320 mm za VX8-10-15 / 50

Download Kataloški list 50Hz

Download Kataloški list 60Hz
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