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Rucna LED svjetiljka Nightstick NSR-9944XLDC

Ova punjiva viSenamjenska baterijska svjetiljka s dvostrukim svjetlom, koristi LED diodu ja¢ine 650 lumena koja radi u
kombinaciji s visokoucinkovitim dubokim paraboli¢nim reflektorom, kako bi stvorila upotrebljiv snop svjetlosti dosega
do 304 metra. Zarulja ja¢ine 200 lumena integrirana je u kudiste 3to je savrdeno za osvjetljenje izbliza.

Osim toga glavno svjetlo (bilo koji nacin svjetline) i svjetlo u ku¢istu mogu se ukljuciti u isto vrijeme za maksimalnu
sigurnost i svestranost tijekom izvodenja operacija. Tijelo svjetiljke i straznji prekidacdi pruzaju trenutnu ili stalnu
uklju¢enost, skup postavki visoke, srednje ili niske svjetline koje korisnik moze odabrati kao i dezorijentirajudi bljesak.

Oba prekidaca svjetiljke rade u tandemu jedan s drugim. Drugi prekida¢ na tijelu upravlja svjetlom u kucistu. Kudiste,
straznja kapica i maska izradeni su od aluminija kvalitete 6061-T6 koji se koristi za zrakoplove, s tvrdo eloksiranom
zavrSnom obradom tipa lll. Napajanje dolazi iz punjive Li-ion baterije.

Glavne znacajke:

e LED tehnologija

e Baterijska svjetiljka/reflektor/Dual-Light™

e Trenutno ili stalno uklju¢eno plus 3 razine osvjetljenja i stroboskop

e Ostro fokusiran snop svjetiljke

e Duboko paraboli¢ni reflektor visoke ucinkovitosti

e Efektivna udaljenost snopa od 304 metra

» Nefokusirani reflektor Sirokog snopa za osvjetljenje podrucja u blizini

e Dvostruko svjetlo (baterijska svjetiljka i svjetlo u kucistu u isto vrijeme) za maksimalnu sigurnost i
svestranost

¢ Aluminijsko kucisSte 6061-T6, straznji poklopac i okvir s tvrdom anodiziranom zavrsnom obradom tipa Il

e Neklizajuéi rukohvat

» Baterijska svijetiljka / stroboskop - tijelo i prekidac¢ na vrhu svjetiljke (tandemski rad)

e Svjetlo na kucistu ima dodatni prekidac koji se nalazi na samom kucistu

e Vodootporna

e Otporna na udarce i kemikalije

* Napajanje: litij-ionska punjiva baterija (uklju¢ena)

Tehnicke specifikacije

¢ Visenamjenska: Da

e Visoki lumeni: 650

e Srednji lumeni: 300

¢ Niski lumeni: 150

e Lumeni reflektora (u kucistu): 200
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e Visoki DL lumeni: 400

¢ Udaljenost dugog svjetla (m): 304

e Srednja udaljenost snopa (m): 212

¢ Udaljenost kratkog svjetla (m): 115

¢ Visoka kandela: 23 142

e Srednja kandela: 11 302

¢ Niska kandela: 6028

¢ Mogudnost pada: 2 m

e Vodootpornost: IP-X7

¢ Dugo vrijeme rada (h): 4,25

e Srednje vrijeme rada (h): 9,5

e Nisko vrijeme rada (h): 18,75

* Vrijeme visokog rada svjetla u kucistu (h): 7,25
¢ Najduze vrijeme rada s dvostrukim svjetlom (h): 7
e Stroboskop: Da

¢ Vrijeme rada stroboskopa (h): 6

¢ Vrijeme punjenja (h): 4

e Boja reflektora: bijela

e lzvor svjetla: LED

e Serializirano: Y

o Materijal kudista: 6061-T6 aluminij

¢ Boja tijela: crna

e Koli¢ina baterija: 1

e lzvor napajanja: Li-ion punjiva baterija

e Sadrzaj paketa: Svjetiljka, prsten protiv prevrtanja, punjiva litij-ionska baterija, DC napajanje i punjac
e Patent(i) SAD-a: 9713217

¢ Jamstvo: ogranic¢eno dozivotno jamstvo

Dimenzije:

Duljina: 241 mm
Tezina: 374 ¢

Promjer drske: 30 mm
e Promjer glave: 41 mm
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