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Vatrogastvo nije profesija, nego natin Zivota.

Ljudi koji svakodnevno, diliem Hrvatske, izlaZu opasnosti svoje Zivote da bi spasili tude, posebnog su kova.
U borbi s vatrom i drugim opasnostima, ti ljudi stvaraju zajedniStvo jote od bilo kakvih telitnih spona. | od tog zajedni3tva ¢esto ovise mnogi Zivoti.

Vatrogasci su u Hrvatskoj stvorili zajednicu iskrenog prijateljstva, poirtvovnosti i solidarnosti. Vatropromet se veé 23 godine trudi da bude dio te neslomljive zajed-
nice, kojoj ni vatra ni voda ne mogu niSta. S kolikim uspjehom, to mogu znati jedino vatrogasci, koji toj zajednici pripadaju.

Vatropromet je osnovan 1994. godine u Zagrebu, kao malo poduzece za trgovanje vatrogasnom opremom. U nekoliko narednih godina, otvorene su poslovnice u
Osijeku, Splitu i Rijeci, koje i dunas stoje na usluzi hrvatskom vatrogastvu. U zadnije 3 godine, otvorene su i dvije nove poslovnice: Vatropromet Banja Luka i Vatropromet
Kosova koje na svojim podrutjima osiguravaju vatrogascim ponudu vatrogasne i zaStitne opreme.

U poslovnicama su zaposleni najbolii ljudi iz lokalnih vatrogasnih zajednica. Od ukupno 28 zaposlenika, tak 14 su vatrogasci, neki od njih vrlo visokog ranga. Takva
struktura zaposlenika osigurava strutnu pomoc pri izhoru opreme, ali i pokazuje posvecenost cijelog Vatroprometa pravom vatrogasnom natinu Zivota.

Za razliku od mnogih poduzeca kojima je trgovina jedinaveza sa vatrogastvom, Vatropromet je u suradnji sa domacim proizvodatima razvio i niz proizvoda koji se
koriste u vatrogastvu Hrvatske: autentitne hrvatske vatrogasne kacige vrhunske kvalitete, sprave za natjecanja vatrogasaca te mnoge druge proizvode.

Oko 200.000 kuna svog profita Vatropromet svake godine vrati hrvatskom vatrogastvu kroz sponzorstva i donacije. | ne sumo to. Predstavnici Vatroprometa aktivno
sudjeluju u svim znatajnijim okupljunjima vatrogasaca u nasoj zemlji.

Sigurno je i to jedan od razloga zaSto se veliki broj dobrovoljnih i profesionalnih vatrogasnih postrojbi u Hrvatskoj pri nabavi vatrogasne opreme oslanja prvenstveno
na Vatropromet.

Vatropromet — uvijek na usluzi hrvatskom vatrogastvu.

MISLJA

poduzeca Vatropromet je sustavno i kontinuirano

dielovanje na podrutju vatrogastva i zastite od poZara u suradnji sa

vatrogasnim, gospodarskim i ostalim subjektima kod kojih za to postoji potreba.

Suradnja sa nasim partnerima obuhvaca prodaju opreme kao i savjetovanje pri odabiru iste, pruzanje
usluga, te razne aktivnosti vezane uz odrZavanje partnerskih odnosa.

VIZIJA

poduzeca Vatropromet, kao vodece tvrtke u regiji na podrutju vatrogastva i zastite od poZara je, da teZi daljem unaprijedenju poslovanja kroz strateSko planiranie, ra-
cionalizaciju troSkova, izobrazbu djelatnika, poslovanie u skladu sa IS0 standardom 9001:2015, te jatanjem suradnje sa partnerima na lokalnoj i medunarodnoj razini.

CERTIFIKATI

Vatropromet posjeduie certifikat 1S0 9001:2015. To je najbolji dokaz da Vatropromet u svom

poslovanju poStuje najvise svjetske standarde v upravljanju kvalitetom svojih usluga. Zaposlenici poduzeca stalno unaprijeduju
svoja znanja i vieStine kroz razne seminare, tetajeve i druge oblike usavrSavanja, tako da radne

prostore krase mnogobrojni certifikati i uvjerenja koja potvrduju

: strutnost i znanije osoblja.
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Vatr'ogr'omet

VATROGASNI APARATI - PASTOR

Aparati na prah pod stalnim tlakom

Vatrogasni aparat P1 (2 JG)
Norma: EN-3

Vatrogasni aparat P2 (4 JG) Vatrogasni aparat P3 (4 JG) Vatrogasni aparat S6 (12 JG) Vatrogasni aparat $9 (15 JG)
Norma: EN-3 Norma: EN-3 Norma: EN-3 Norma: EN-3

Aparati na prah sa pogonskim plinom C02

Vatrogasni aparat $6 (12 JG) sa boticom Vatrogasni aparat $9 (15 JG) sa boticom  Vatrogasni aparat C02-5kg (5 JG) Vatrogasni aparat P2 E Computer
Norma: EN-3 Norma: EN-3 Norma: EN3-7, PED, MED, HRB edition FE36

Vatrogasni aparat S50 sa boCicom Vatrogasni aparat $100 sa hoticom Vatrogasni aparat C02-10 ili C02-30kg
EN-1866 Norma: EN, PED Norma: EN, PED

{
Vatrogr'omet
VATROGASNI APARATI - GLORIA

Aparati na prah pod stalnim tlakom

Vatrogasni aparat PD-1kg (2 JG)
Norma: EN-3

Vatrogasni aparat PD-2kg (4 JG)  Vatrogasni aparat PD-3kg (4 JG) Vatrogasni aparat PD 6kg (12 JG)
Norma: EN-3 Norma: EN-3, MED, BSI Norma: EN-3, MED, BSI

Vatrogasni aparat PD 9kg (15 JG)
Norma: EN-3, MED, BSI

Vatrogasni aparat PD C02 3kg Vatrogasni aparat PD C02 5kg (5 JG)

Norma: EN-3, GS, MED, BSI

Norma: MED, EN 1866

W
ProtupoZarni prekrivat od negorivog ma- Metalni nosat za vatrogasni aparat sa gurtnom Ampula koja raspreSenom tekucinom
terijala, sprijecava Sirenje poZara, idealna U ponudi i opcije zidnih nosata za vatrogasne trenutno gasi poZar
prevencija unutar ugostiteljskih objekata aparate

Dimenzija: 1200x1200 mm
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Vatr'ogr'omet Vatro%romet

ORMARI | KUTIJE ZA VARTOGASNE APARATE 0 HIDRANTSKI ORMARI

Zidni hidrantski ormarici

DAKEN

plastic in progress

Hidrantski ormar HO-1

Hidrantski ormar za nadzemni hidrant
OH-N

PVC kutija za vatrogasni aparat Regon PVC kutija za vatrogasni aparat Adamant PVC kutija za vatrogasni aparat Kristall
(za aparate 6/9kg) (za aparate 6/9kg) (za aparate 6/9kg)

Hidrantski ormar za podzemni hidrant OH-V

Metalni ormar za vatrogasni aparat 9kg Metalni ormar za vatrogasni aparat 6kg Metalni sanduk za pijesak 0,25 m*
(dostupno u INOX-u) (dostupno u INOX-u) (dostupno u 0,46 m*i 0,70 m?)

Standardna oprema v ormaricu:

- Tlatna cijev fi 52: 4 kom.

- Mlaznica fi 52: 2 kom.

- Kljut za podzemni hidrant: 1 kom.
- Kljut za spojnice ABC: 2 kom.

- Hidrantski nastavak B/2C: 1 kom.

Hidrantski ormar HO-2B

s T

Javljat pozara Metalni ormaric za kljut PVC Ormaric za kljut KIBOX Sanduk za pijesak PITBOX (108L)
(za pohranu kljuceva) (za pohranu kljuteva, bez bravice) (za pijesak i sl.)

Hidrantski ormar za podzemni hidrant
SZ-1

Hidrantski ormar HO-2B INOX



HIDRANTSKA OPREMA

Vatrogr'ornet

Vatrogr'omet

HIDRANTSKI | SPOJNI ELEMENTI

Cijev za hidrantski ormar @52
Norma: EN 14540

Kljut za nadzemni hidrant

Kutni ventil ALU 052

O

Hidrantske brive

i

Vatropromet

Naljepnica za hidrantski ormar

Mlaznica PVC @52 na zasun

-

——

Silikonske usisne brive

Kutni ventil MS @52 sa okretnim nastavkom

O

Tlatne brive za cijevi

|
IG) '
Vatropromet

Naljepnica za hidrantski ormar prozirna

KIjut za spojnice ABC

KIjut za spojnice C

Kljut za podzemni hidrant

Kutni ventil MS 025

O

Usisne brtve za cijevi

Vatropromet

Naljepnica za mjesto vatrogasnog aparata

Hidrantski nastavak B/2C

Ulina kapa

Hidrantski nastavak C/2C

Hidrantski nastavak C/2C sluZi za crpljenje vode iz podzemnog hidranta. Na
izlazima se nalazi jedna spojnica 2 za spajanje vatrogasnih cijevi sa hi-
drantskim nastavkom. Na ulazu se nalazi prikljutni dio 2* koji je kompatibilan
sa podzemnim hidrantom DN 50.

Materijal izrade:

lijevano u aluminijskoj leguri AK 11 (AISi 11), mesing MO 58, gumena brtva.

TEHNICKE KARAKTERISTIKE

Simbol artikla SH-52
Radni tlak 10 bar
Masa 6 kg

Hidrantski nastavak B/2C

Hidrantski nastavak B/2C sluZi za crpljenje vode iz podzemnog hidranta.

Na izlazima se nalaze dvije spojnice 2“ za spajanje vatrogasnih cijevi sa
hidrantskim nastavkom. Na ulazu se nalazi priklju¢ni dio 3“ (DN 80) koiji je
kompatibilan sa podzemnim hidrantom DN 80.

Materijal izrade:

lijevano u aluminijskoj leguri AK 11 (AISi 11), mesing MO 58, gumena brtva.

Simbol artikla SH-75
Radni tlak 10 bar
Masa 7,65 kg

Hidrantski nastavak B/2B

Hidrantski nastavak B/2B sluZi za crpljenje vode iz podzemnog hidranta. Na
izlazima se nalaze dvije spojnice 2 za spajanje vatrogasnih cijevi sa hi-
drantskim nastavkom. Na ulazu se nalazi prikljutni dio 3" koji je kompatibilan
sa podzemnim hidrantom DN 80.

Materijal izrade:

lijevano v aluminijskoj leguri AK 11 (AISi 11), mesing MO 58, gumena brtva.

Simbol artikla SH-52 (B)
Radni tlak 10 bar
Masa 6 kg




HIDRANTSKI | SPOJNI ELEMENTI

Nadzemni hidranti

Nadzemni hidrant DN 80

Podzemni hidranti

Podzemni hidrant DN 80
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Vatr'ogr'omet

NAZIVNI NAZIVNI ISPITNI TLAK DOZVOLJENI
PROMJER TLAK KUCISTE ZATVORENO RADNI TLAK
80 mm 10 bar 16 bar 10 bar 10 bar
80 mm 16 br 25 bar 16 bar 16 bar

NAZIVNI

NAZIVNI

ISPITNI TLAK

DOZVOLJENI
RADNI TLAK

PROMJER TLAK KUCISTE ~ ZATVORENO
100 mm 10 bar 16 bar 10 bar 10 bar
100 mm 16 br 25 har 16 bar 16 bar

NAZIVNI NAZIVNI ISPITNI TLAK DOZVOLJENI
PROMJER TLAK KUCISTE ZATVORENO RADNI TLAK
80 mm 10 bar 16 bar 10 bar 10 bar
80 mm 16 br 25 har 16 bar 16 bar
NAZIVNI NAZIVNI ISPITNI TLAK DOZVOLJENI
PROMJER TLAK KUCISTE ZATVORENO RADNI TLAK
100 mm 10 bar 16 bar 10 bar 10 bar
100 mm 16 br 25 bar 16 bar 16 bar

N-komad

FF-komad

NAMJENA
- voda
- pitka voda

Nadzemni hidrant DN 100

NAMJENA
- voda
- pitka voda

EV-zasun

{

Vatrogr'omet

25 61 16 25 0,08
52 62 26 35 0,24
52 621/2 26 35 0,24
75 621/2 26 35 0,40
75 63 26 35 0,40
110 64 26 35 0,91
110 641/2 26 35 091
52 2" 09 35 0,68
75 25" 09 35 1,30
90 35" 09 35 3,00
100 4 09 35 3,20
110 45" 09 35 329
25 1" 16 25 0,20
52 2" 26 35 0,63
75 3’ 26 35 1,00
110 4 26 35 2,58
25 1" 16 25 0,12
52 2" 26 35 0,34
75 3’ 26 35 0,54
110 4 26 35 1,27

VATROGASNE ARMATURE

Stahilne spojnice (unutarnji navoj)

Usisne spojnice

Tlaéne spojnice

Slijepe spojnice
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Vatro%r'omet

Vatrogr'omet

VATROGASNE ARMATURE UNIVERZALNE MLAZNICE

Stahilne spojnice (vanjski navoj)

Slijepi pokrov

<,

o
-\. ‘i

e i) F “

15 63 26 35 0,45
110 G4 26 35 0,90
110 641/2 26 35 0,90
52/25 2-1" 16 25 0,38
52/38 2-15” 26 35 0,45
15/52 3-2" 26 35 0,60
110/75 4-3” 26 35 1,65
52 2" 26 25 0,26
75 3" 26 35 0,375
110 4" 26 35 1,02

38 107 70 08

52 127 100 09

Mlaznica @ 52 univerzalna Mlaznica @ 25 EURO za kruznu cijev

P e

Mlaznica @ 52 PVC na zasun Mlaznica @ 52 ALU na zasun

Mlaznica @ 75 na zasun Mlaznica @ 52 Univerzalna kratka Mlaznica 0 75 bez zasuna

Miaznica @ 75 univerzalna  Mlaznica za srednje teSku pjenu sa
ventilom L200 ,,C* AWG

Naprava za pranje cijevi fi 52 Mije3at pjene 2001/min Z-2 AWG

M—J

Mlaznica TURBOMATIC fi 52 2* Mlaznica fi 52 vodena zavjesa

Mlaznica fi 75 vodena zavjesa

Mlaznica za srednje teSku pjenu
“Pelikan™
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Vatr'ogr'omet Vatrogr'omet
SPECIJALNE MLAZNICE | ARMATURE SPECIJALNE MLAZNICE | ARMATURE

UNIFfRE @enpoL
AWG

Razdjelnica je dio vatrogasne armature koji spada v grupu armatura
za prijenos vode.

Razdjelnica sluZi za preraspodijelu vodenog toka iz jednoga u dva ili
tri i njihovo ukljuGivanie ili iskljutivanje. Postoje razlicite izvedbe
razdjelnica kao na primjer:

- B/CBC - trodijelna razdjelnica (B-mlaz uloz i 2 C- mlaza i B-mlaz izlaz)
- B/2C - dvodijelna razdjelnica (B-mlaz vlaz i 2C-mlaza izlaz). Slovne
oznake A, B ili C predstavljaju tip Storz spojnice koja se nalazi na
ulazu/izlazu.

UblaZivat reakcije mlaza

Mlaznica TURBO JET 2750/2950 AWG Mlaznica TURBO fi 52 2* Mlaznica TURBO fi 25 1*

Mlaznica Turbo Twist AWG Mlaznica Turbomatic AWG Mlaznica visokotlatna AWG

Sabirnica A/2B Sabirnica B/2C Razdjelnica B/B2C na zasun
Mlaznica Unifire Output Pistol Mlaznica Unifire Output Mlaznica Unifighter 7C fi 25

A

u LT
-
Mlaznixca Unifighter Pistol fi 25 Mlaznica za teSku pjenu AWG Mlaznica za pjenu Niagara 2” . . .
Usisna koSara kutna Usisna koSara sa nepovratnim Usisna koSara aluminijska

ventilom fi 52, 75i 110 sa nepovratnim ventilom



VATROGASNE CLJEVI

Cijevi Favorit

Vatrogasna cijev certificirana u skladu sa: DIN 14811, ONorm F2105 MED/

Solas.

PROMJER

TEZINA

gr/m

TLAK

Testni

Y]

Vatr'ogr'omet

Pucanje

DUZINA

Favorit NEON

Cijevi Professional Rekord

Favorit NEON

Favorit RED

{

Vatrogr'omet

Herkules

1 25 D 110 16 24 60 60
2 52 ( 270 16 24 60 60 PROMJER
3 15 B 430 16 24 60 60
4 110 A 625 12 18 35 60

VATROGASNE CLJEVI

Cijevi Herkules

Izradena od poliestera visoke Cvrstoce.

QOtporna na morsku vodu, namijenjena za

upotrebu: vatrogascima, zratnim i brodskim lukama,
rafinerijama i ostalim raznim industrijskim postrojenjima.

MAX.

A DUZINA

Favorit SIGNAL

Upotreba v vatrogastvu i industriji. Razlicitih promjera i duZina,
sa spojnicama i bez. Ponuda obuhvaca gumene cijevi ojatane
telitnom spiralom, idealne za vodu, fekalije i ostalu namjenu i
PVC cijevi ojatane spiralom v razlicitim promjerima.

Usisne armirane gumene cijevi za
vatrogastvo i industriju, raznih

Vatrogasna cijev certificirana u skladu sa DIN 14811, ONorm F2105 i ostalim medun-

arodnim standardima. EPDM gumena unutra3njost, visoko otporno vanijsko pletivo.

promijera i duZina

PROMJER TEZINA TLAK MAX.
mm gr/m Radni Testni Pucanje DUZINA

m

1 25 D 190 38 H 60 60

2 52 ( 305 16 24 60 60

3 15 B 480 16 u 60 60 Cijev za vodu gumena fi 110

4 110 A 690 12 18 35 60

(4 —

Professional Rekord

Okiten i PEHD cijevi, za dobavu vode
i ostalu upotrebu

Rekord 38

Rekord 25

s

\ ;3:'
LTI P -
N

PVC usisna cijev gibljiva
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Vatrogr'omet Vatrogr'omet

INTERVENCIJSKA ODIJELA INTERVENCIJSKA ODIJELA

TE\
Fire Twin X-treme PBI Matrix Fire Eco STD Odijela profi BAS Fire Bear Rescue X-TREME® red
EN 469 EN 469
EN 1149 EN 1149

Struktura: X-TREME®

Vanjska ljuska: PBI® Matrix antistatic zlatna
Srednii sloj: TNX Heat Comfort Barrier®
Membrana:GORE-TEX® Fire Blocker

Postava: Nomex®)Viscose FR

Fire Twin X-treme Tough

EN 469

EN 1149

Struktura: X-TREME®

Vanjska ljuska:Nomex® ToughTM
Srednii sloj: TNX Heat Comfort Barrier®
Membrana:GORE-TEX® Fire Blocker N
Postava:Nomex®)Viscose FR

Fire Action Matrix TYPB, TF

EN 469

EN 1149

Struktura: Airlock

Vanjska ljuska:PBI® Matrix antistatic zlatna
Membrana:GORE-TEX® AIRLOCK® Spacer
Technology

Postava: Nomex®)Viscose FR

Fire Rescue Loop X-TREME®

EN 469

EN 1149

Struktura: X-TREME®

Vanjska ljuska: Nomex® ToughTM
Srednii sloj: TNX Heat Comfort Barrier®
Membrana:GORE-TEX® Fire Blocker N
Postava:Nomex®)Viscose FR

e
EN 469:2005 + Appendix B, EN 1149-5
Refl. materijal: TEXPORT® Triple Fabric®
Vanjska ljuska: Nomex® ToughTM

Membrana:GORE-TEX® Fire Blocker N®
Postava: Nomex® ,T230¢

Fire Novotex

EN 469

EN 1149

Struktura: X-TREME®

Vanjska ljuska:Nomex® ToughTM
Srednii sloj: TNX Heat Comfort Barrier®
Membrana:GORE-TEX® Fire Blocker N
Postava:Nomex®)Viscose FR

Odijelo Dragon

Struktura: X-TREME®

Vanjska ljuska: Nomex® ComfortTM
Srednii sloj: TNX Heat Comfort Barrier®
Membrane:GORE-TEX® Fire Blocker N

Fire Phoenix X-TREME®

EN 469

EN 1149

Struktura: X-TREME®

Vanjska ljuska: Nomex® ToughTM
Srednii sloj: TNX Heat Comfort Barrier®
Membrana:GORE-TEX® Fire Blocker N

Fire Breaker Action Airlock

EN 469

EN 1149

Struktura: Airlock

Vanjska ljuska: Nomex® ToughTM
Membrana:GORE-TEX® AIRLOCK®
Postava: Nomex®)Viscose FR

Fire Explorer X-TREME®

EN 469

EN 1149

Struktura: X-TREME®

Vanjska ljuska: IB-Tex®

Srednii sloj: TNX Heat Comfort Barrier®
Membrana: GORE-TEX® Fire Blocker N
Postava: Nomex®)Viscose FR
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Vatrogr'omet Vatrogr'omet

INTERVENCIJSKE RUKAVICE INTERVENCIJSKE RUKAVICE

Intervencijske rukavice za vatrogasne intervencije. Rukavice su | : : g m

testirane i sa certifikatom koji odgovara normi HR EN N y \ :
659:2004+A1:2008 - Zastitne rukavice za vatrogasce. A | AT

Dostupne velitine: 6-7-8-9-10-11-12 - A : | - / y

Diamond Chanel Lesley Plus
Osnovni materijal pozadine rukavice je No- Osnovni materijal pozadine rukavice je Spasilatka rukavica za za3titu vatrogasaca i
mex®. Dlan se sastoji od Kevlar® silikonskog izuzetno otporan PBI® Matrix. Dlanovi sy spasilatkih ekipa na tehnitkim intervencijama.
premaza koji osigurava otpornost na toplinu, ojatani Kevlar® silikonskim premazom. Sukladno normama: EN 420:2004+A1:2010,
abrazije i rez. Sukladno normi: EN 659:2004+A1:2008 EN 388:2004, EN 407:2005, EN ISO 15025
Sukladno normi: EN 659:2004+A1:2008 (rukavice za tehnitke intervencije).

Angel Ava Karla
Osnovni materijal pozadine rukavice je Osnovni materijal pozadine rukavice je Osnovni materijal pozadine rukavice je
izuzetno otporan PBI® koji povecava zaStitu ~ Nomex®. Dlan se sastoji od Kevlar® Nomex®. Izravna zaitita ruku osigurana
od mehanitkih i toplinskih rizika. 4 - slojna silikonskog premaza. Sukladno normi: i posljednjim slojem — aramid podstavom.
tekstilna rukavica sa membranom. EN 659:2004+A1:2008 Sukladno normi:
Sukladno normi: EN 659:2004+A1:2008 EN 659:2004+A1:2008

1T Meadow Meruledes Moreen
“ Osnovni materijal pozadine rukavice je Osnovni materijal pozadine rukavice je Nomex®. Potpuno koZne rukavice za tehnitke inter-
Nomex®. Rukavice se utvriéuju Compact Rukavica je obloZena nepropusnom i vodootpor-  vencije. Visoka za3tita od mehanitkih utjecaja,
remenom. Sukladno normi: nom Porelle® membranom koja takoder stvara  anatomski dizaijn, reflektirajuéi elementi.
EN 659:2004+A1:2008 barijeru protiv bakterija, krvi i kemijskih agensa  Sukladno normama: EN 420:2004+A1:2010,
: Sukladno normi: EN 659:2004+A1:2008 EN 388:2004, EN 407:2005, EN ISO 15025
Lo § (rukavice za tehnicke intervencije).

/ Tiffany
Chelsea Cheyenne Plus Deborah Gornji materijal je presjek kravlje koZe sa
Osnovni materijal pozadine rukavice je Nomex®. Osnovni materijal je specijalno tretirana zrnata Potpuno koZne rukavice namijenjene posebnim tretmanom protiv visoke temperature.
Dlan se sastoji od Kevlar® silikonskog premaza.  kravlja koZa, otporna na toplinu, vodu i vatrogascima i sluzbama spaSavanja za tehnicke Pamutna podstava Cini zadnii sloj. Pleteni remen
Sukladno normi: EN 659:2004+A1:2008 habanje.Sukladno normi:EN 659:2004+A1:2008 intervencije. Sukladno normama: je napravljen od FR viskoze. Sukladno normi:

EN 420:2004+A1:2010, EN 388:2004, EN 407:2005,
EN 1S0 15025 (rukavice za tehnicke intervencije).

EN 659:2004+A1:2008




VATROGASNE CIZME

Flame Boa

Torch Boa

EN 15090:2012, F2A,
SRC+HI3+CI+AN.
Vanijski materijal:
Puna zrnata koZa
Membrana:

3D CROSSTECH®
Boja: Crna

EN 15090:2012, F2A,
SRC+HI3+CI4+AN.
Povrsinski materijal:
goveda koZa
Membrana:

100% ePFTE Gore-Tex

EN 15090:2012, F2A,
SRC+HI3+CI+AN.
Vanjski materijal:
Puna zrnata koZa
Membrana:

3D CROSSTECH®
Vrpce omogucuiju lakSe
obuvanie.
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PROFESSIONAL

SRAND3ULL
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SEGURIDAD

EN 15090:2012, F2A,
SRC+HI3+CI+AN.
Vanjski materijal:
Puna zrnata koZa
Membrana:

3D GORE - TEX®

Extincion Top

Norma: EN 15090:2012, HI3+Cl+AN+SRC (F2A)
Vatrogasna ¢izma sa zaStitom gleZnja,

Dragon protukliznom tabanicom i za3titom od toplinskog
isijavanja (250°C preko 40min.)

EN 15090:2012, F2A,
SRC+HI3+CI+AN.
Vanjski materijal:
Puna zrnata koZa
Membrana:

3D GORE - TEX®

Sistem zatvaranja:
vezice i patentni zatvarat

One (S
Norma: EN IS0 15090:2012, DIN EN ISO
17249:2014
Vodonepropusna Sympatex® Moisture-Tec®
membrana, zastita od motorne pile - klasa 3.

Flame

EN 15090: 2012, F1PA,
SRC+HI3+CI+AN+R
Vanjski materijal:
Kombinacija koZe i Nomexa
Podstava otporna na
abrazije, ntistaticna
tabanica.

Brandbull 005

Norma: EN 15090:2007, F2A+ HI3+SRA
Gornjiste obuce izradeno je od crne
koZe. Celitna kapica ima dodatnu
gumenu zastitu.

Extincion Nomex

Vatrogr'omet

Komandant
Norma: EN 15090:2012

Izradene su od vodonepropusne koZe s

debljinom od oko 2,6 mm.

Primus 21

Norma: EN SO 15090:2012, F2A CI HI3 SRC, EN
1S0 17249:2004+A1:2007. Vodonepropusna
Sympatex® Moisture-Tec® membrana, zastita

od motorne pile - klasa 2.

Brandbull 80120
Norma: EN 15090:200, CE 0498 NI3 SRC F2A
KoZna zaStitna ¢izma sa vezicama i zatvaracem
za brzo skidanije i oblatenje. Jastuti¢ kod pregiba
nazad.

VATROGASNE CIZME

Leutant Pro
Norma: EN 15090:2012, izradena od
pune zrnate govede koZe sa brizganim
gumenim/PU potplatom izrazito otpornim
na mehanicka oStecenja i toplinu.

Brandbull 004
Norma: EN 15090:2007, F2A+ HI3+SRA
Gornjiste obuce izradeno je od crne
koZe. Obuca ima viSeslojnu uklonjivu
tekstilnu podstavu.

Dejan 11 SG-3
Norma: EN 15090:2007. GornjiSte od crne
koZe. Obuca ima viseslojnu tekstilnu
podstavu, idealne za intervencije na
Sumskim poZarima.
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VATROGASNE KACIGE

Fire HT04
EN 443: 2008, EN 14458: 2004, MED Approved
Kompozitna kaciga dizajnirana za zaStitu glave pod najekstremnijim !
uvjetima. Optimalni odnos izmedu zaStite i udobnosti sa Sirokim spektrom ! @ | =
dodataka. Otpornost na ekstremne temperature (do 1000 ° Cu 10 sek. ] ' y
plamenih udara). Dugotrajna otpornost na temperature (do 250 ° C/ 30
min, test toplinskog zratenja 14 kW / m2).

Fire Compact
EN 443:2008, EN 14458:2004, EN 166, MED Approved.
Otpornost na ekstremno visoke temperaure (do 1000 °C
unutar 10 sekundi plamenih vdara). Visoka otpornost na
mehanitka o3tecenia, dvostruki vizir (naocale + vaniski
vizir).

Uskoro u ponudi!
Nova generacija
intervencijske kacige

Hrvatski proizvod!

Fire HTO05
Norma: EN 443: 2008, EN 14458: 2004
Izuzetno lagana kompozitna kaciga za sve vrste vatrogasnih
intervencija. Nova generacija kacige koja svojim dizajnom
pruza potpunu zastitu i udobnost za vatrogasca. Sastoji se od
dvostrukog vizira (naocale + vanijski vizir).

MP 1
EN 397, EN 16471:2014* EN 16473:2014* EN 14458:2004* EN 166*
*Samo v standardnoj konfiguraciji

Kaciga za Sumske poZare sa unutra$njim naocalama na izvlatenje.
Visoko otporna na mehanitke udarce, ventilacijski kanali koji smanijuju
znojenije na vrhu kacige i reflektirajuce trake.

Dodaci za kacige

-
ol =

Nosat za kacigu sa svjetiljkom

¢l

Viziri i naotale v boji, prema narudzbi

Naotale za Sumski poZar

(4]
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INTERSPIRO

Di3ni aparati iz programa Interspiro odlikuju vrhunskom kvalitetom, naprednom tehnologijom,

jednostavnom upotrebom te izrazito niskim troSkovima odrZavanja. Komplet di¥nog aparata
sastoji se od nosata aparata sa regulatorom tlaka i cijevima, maskom za lice te bocom sa st- Maske za lice
latenim zrakom koja moZe biti telicna, kompozitna sa aluminijskim plastem ili PET ultralagana

kompozitna boca. ﬁ

Maska S

)

Maska Inspire H

DISNI APARATI

Interspiro QS 11
EVAC kapuljata

Boce sa zrakom

£ ", {
N R
A3 YL
Interspiro Spiroguide g'
Spirocom sustav za komunikaciju Celitna boca

Spirocom je potpuno novi sustav glasovne komunikacije koji omogucava
komunikaciju u teSkim uvjetima prilikom vatrogasnih intervencija.
Podnosi intenzivnu toplinu, jednostavno se koristi u tehnitki
najzahtjevnijim sitvacijama te ima visok stupanj operativne pouzdanosti
koja rezultira spaSavanjem Zivota vatrogasaca ili kolega koje je potrebno
spasavati.

Kompozitna boca Navlaka za bocu

b

Maska Spirocom XXL

Spirocom sluSalica
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SVJETILJKE NIGHTSTICK RUCNE | MOBILNE RADIO STANICE

IGHTSTICK @ Emtel kenvOOD

EX Izvedba (Atex) " T |
200 Im / 267 m otorola Motorola DP 2400

(REE® LED
Tehnologija, IP-67

EX Izvedba (Atex) E =
90° pomitna glava

Min/a0m [ 6‘“

CREE® LED teh- il

@ EX Izvedba (Atex)
renawns 900 Im/267,(REE®
LED Tehnologija
Otporna na udarce i

* Analogni / Digitalni

* Zvutna komunikacija * Analogni / Digitalni

nologija 59,000+ 5 g kemikalije. otpgrnu na vodu i « Dual Capacity Direct * Broj k.(.lnulu: 16 o .
radnih sati ﬂ B prasinu. Mode * Baterija:1 1,5!1 digitalni mod,8 h analogni mod
vodu i prasinu « U skladu sa DMR stan- . P'rogru.mslie tipke
XPR-5568RX XPR-5572RA XPR-55726A dardima " Signalizacija MDC
* Prekid prijenosa ) T0|‘1’s.ko biranie B
« Dsnovna privatnost * Zastita od vlage/prasine IP55
* Glasovne najave
_ EX izvedba (Atex) = EX izvedba (Atex) l EX izvedba (Atex) * IP 54 deklariran
D ~, 210Im/635m o - 210Im / 635 m 200 Im/267 CREE® * Kompatibilan s RMS-om

Dual - light (REE®
LED Tehnologija

Dual - light CREE®
LED Tehnologija

LED Tehnologija

. Kenwood TD-D240E
Otporna na udarce i

Kenwood TD-D340E

Otporna na udarce i IP-67 otporna na kemikalije, 6 . o
kemikalije, punjiva. vodu i prasiny, AAA baterija bez VHF DMR Dlgl.ltflno/AlluI.ogm |1r||.enosn| Radio (EU) * IP68 - potopiva u vodi do 5 met.na T h
punjiva punata TDMA DMR Digitalno "Air™ sutelje - 2 proreza/1 * Broj kanala: 16
‘ nosat u 12.5kHz « Baterija: 1800 mAh Li-lon
XPR-55806 XPR-5380R XPR-55706A Sukladno ETSI DMR standardu TS 102 361-1,-2 & -3 « LD display
Radi v DMR digitalnim i FM analognim natinima, * Protuklizno kutitte (naborana guma)
EX izvedha (Atex) EX izvedba (Atex) 800 Im / 205 m tak i na istom kanalu. "Autosenses Received" * Tefina: 277 gr sa baterijom
210Im /143 m ; ' natin rada (digitalni ili analogni)
\% Autonomija rada 10,5 Petotonsko kodiranje/dekodiranje
_ 3 AAA baterija Funkcija glasovne navigacije

MILSTD 810 G i IP54/55

* Analogno / Digitalna
DM 1400 . -
* Zvutna komunikacija

(REE® LED Tehnologija

3 AAA baterija Punjiva sa punjacem
(REE® LED oy (REE® LED Tehnologija
Tehnologija 2

115Im /92 m -~ . Autonomija rada
Autonomija rada ﬂ @ max. 8,45 h.
max. 13 h a Vodootporna

DM 2600

XPP - 5418 GX XPP - 5452 G TAC- 560 XL * Slovno-brojcani zaslon (DM1600)
* PoboljSani zvuk
. . ) * Analogno / Digitalna * PoboljSana privatnost
o 650 Im / 450 m LED signalna palica Max. 1000 Im Autonomija * Glasovna komunikacija * Direktni natin dvostrukog kapaciteta

a .. Autonomija rada max. IP - X7 vodootporna, rada 4 - 8 h Sastav * Direkini natin dvostruk- * Usuglazen s DMR standardima

s 44 h, vodootporna. 3 AAA baterija. kom!)vIeTuzlre lek:":'k. og kapaciteta * Integrirana analogna 5 tonska —
Punjiva sa punjatem e — Punjiva sa punjacem POMIERA B uvu,bs ik * Brojtani zaslon (DM1400) signalizaciia . -
CREE® LED CREE® LED fransporina forba « Slovno-brojani zaslon

* Naojava poziva

2 EEN

Tehnologija Tehnologija (DM1600) * Poruke
'%—\ * Digitalni prijenosni radio e amrwwam * P54 deklariran
(DMR) ~d 02 @ * Kompatibilan s RMS-om
NSR - 9746 XL NSP - 1632 NSR - 1514C * Prekid prijenosa S e « Prekid prijenosa
* Osnovna privatnost * Digital Telephone Interconnect
* Najava poziva * Programiranje preko zratnog sucelja

* |P54 deklariran



SVJETLOSNO ZVUCNA SIGNALIZACIJA
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A . Razlicite varijante bljeskalica sa fiksnom montazom (Zica) za
LED moduli i bljeskalice . . .
vanjsku upotrebu i magnetom za unutarnju upotrebu.

Svjetiljka — bljeskalica
LED FLASH 3X3 W

Tehnicke karakteristike:

* Snaga: 3-LED-a, 9 Watt

* 4 modula rada

* MontaZa : na masku vozila

* Katalo3ki broj: 20950

LED Flash kvadratni plavi

Tehnitke karakteritike:

*12/24V, 2 flash lampe x 6 LED-a
* MontaZa ispod/iznad branika ili
unutar straznjeg stakla vozila

* Dimenzijo: 8x7x4 cm

* Kataloski broj: 20857

Pojacala i zvuinici

Sirena i konzola PROFI

Tehnitke karakteristike:
* Snaga: 100 W

Pojacalo MOS — 9
Tehnicke karakteristike:

e 7 standardnih tonova

* Sirena + upravljatka konzola sa * Dodatni ton HORN i MANUAL
pojacalom i prekidatima * RADIO izloz

* Sirena vatrogasna Profi + konzola SET * Govor
12V (auto, kombi) , Kataloki broj: 20986
* Sirena vatrogasna Profi + konzola SET
24V (kamion) ,KataloSki broj: 20988

* Regulacija jacine zvuka

Bljeskalica 4 LED FLASH

Tehnitke karakteristike:

* Napajanje: 12V — 24V
*JWx4LED-a

* 4 programa rada

* MontaZa: na unutra3nju stranu stakla
* Dimenzije: 150x110x50mm

Sastavni dijelovi zvutne signalizacije
za svjetlosne blokove i rotacije.

Zvuinik GMS HA—=10

Tehnitke karakteristike:

* 100W, 8 Ohm

Lvutnik je otporan na sve vremenske
prilike, kao Sto su izrazito niske ili visoke
temperature. Zvutnici su eloksirani pa je
onemoguceno njihovo hrdanje. Namijenjeni
svim mobhilnim sirenama premda svoju
optimalnu utinkovitost postiZu u radu sa
MOS sirenama.

(4]
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SVJETLOSNO ZVUCNA SIGNALIZACIJA

Program za hitne sluzbe, svjetlosni blokovi, bljeskalice i
zvuina signalizacija za: policiju, vatrogasce, hitnu pomoc...

Svjetlosni blok LED BAR 136 LED

Tehnicke karakteristike:

* 136 LED x 3 Watt = 408 Watt
*183mx21,5cmx 12 cm (11,5 kg)
* MontaZa sa botnim driatima bez
busenja krova

* Kataloski broj: 21004

_d LED rotirke i bljeskalice za krov

e

.Svieilosni hlok STROBO 2 SS Tehnicke karakteristike:
* Mogucnost montaze: fiksna vijcima

Tehnitke karakteristike: (Zica) ili na magnet (kabel za utitnicy

* Napajanje: 12V - 24V u vozilu).
* Dvije stroboskopske svijetiljke * Napajanie:
* Sistem ogledala za povecanu 12 - 24V, razlitite dimentzije.

rasvjetu
* MontaZa: 4x vijka ili 4x magnet

Svietlosni blok LED BAR 88 LED ~ ° Dimenzije: 420x200x150 mm

Tehnitke karakteristike:

* 88 LED x 3 Watt = 264 Watt
*120cm x 21,5 cm x 12 cm (9,5 kg)
* MontaZa sa botnim driatima bez
busenija krova

* Kataloski broj: 21002

Program za poslovne subjekte. Svjetlosni blokovi za: vutne
sluibe, gradevinske tvrtke, vozila pratnje...

Zuti LED BAR 120 cm, 88 LED - 264 W

Tehnitke karakteristike:

* 88 LED x 3 Wait = 264 Watt
*120cm x 21,5 cm x 12 cm (9,5 kg)
* MontazZa sa botnim driatima bez
busenija krova

* Katalo3ki broj: 21001

Zuti LED BAR 183 cm, 136 LED - 408 W
Tehnitke karakteristike:
* 136 LED x 3 Watt = 408 Watt
*s183cmx 21,5mx 12 em (11,5 kg)

* MontaZa sa botnim drZaima bez buSenja krova
* Katalo3ki broj: 21003
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ODIJELA | OPREMA ZA SUMSKE POZARE OSTALA OSOBNA ZASTITNA OPREMA

VATROGASCI

Dvodijelna odijela ' ;. ‘
Kvalitetna odijela poznatih proizvodata vatrogasne opreme. Sastavni dijelovi ‘

odijela su jukna i hlace, $to omoguéuje jednostavnije koristenje prilikom
intervencija na otvorenom prostoru.

o

'l

i ] " |
. ‘ Opasac TIP A Vatrogasni opasat radni DST — tip “B™ Opasat EN 358
Opasat je namijenjen intervencijama i Integrirana rastezljiva vezica sa uSivenim Opasat je namijenjen vatrogasnim

] Kombinezon Ivan RG/B vatrogasnim natjecanjima. Sastav: 100% karabinerom. Opasa je izraden od poliesterskog intervencijama. Znatajke: ViSenamjenski
. 5 ‘ . : ' Izraden od materijala koji trajno poliestersko vlakno. Podesiv po Sirini, materijala Sirine 85 mm i debljine 3 mm kojije  karabiner sa sigurnosnim mehanizmom
spriecava vatru i tinjanje. Sastav: 88% dostupan u velitinama od 80-140cm, lagano ~ vatrootporan. U skladu sa: EN 358 - opasat, EN podesiv po Sirini (7 duplih utora). Dual kopta,
FR pamuk, 12% antistatitka vlakna. U rukovanie. 354 137 - rastezljiva vezica, EN 362 karabiner ~ vatrootporni remen Sirine 85 mm. Boja: crna.
skladu sa: EN 15614 na vezici, EN 364 - svi metalni dijelovi proizvoda. U skladu sa: HRN EN 358.

W s w .
] =)
Odijelo BizFlame Odijelo Marko F \ 3 ¥
Izradeno od FR pamutnih PoboljSani model sa dva reda re- ’
vlakana (99% FR pamuk i 1% flektirajucih traka. Sastav: 88% FR \ y.
antistatickih vlakana). U skladu pamuk, 12% antistatitka vlakna. > "‘
sa: EN IS0 11612:2008 AT+A2, U skladu sa: EN 15614

BT, C1, EN 15614:2007 A+A2, ' ' ‘
EN 1149-5:2008 .
Odijelo TEXPORT

Fire Wildland

Vrhunsko odijelo za Sumske poZare

Ostala oprema za Sumske pozZare

svjetski poznatog proizvodata Potkapa Nomex Potkapa Fire Tex Potkapa PBI Gold
TEXPORT® Triple Fabric® U skladu sa: EN 13911. Nomex pletivo U skladu sa: EN1149, EN 1149-3, EN 13911 U skladu sa: EN1149, EN 1149-3, EN 13911.
Tytan U skladu sa: EN 1149, EN 1149-5, tamno plave boje. ProduZena zagtita na prednjoj i straZnjoj ProduZena zagtita na prednjoj i straZnjoj
Kuciguvzu Sumske pozare, sa naotalama za za3tity EN 15614: 2007, A1, A2 100% aramidno vlakno. Povr3inska strani vrata, $to omoguéuje postavljan- strani vrata, $to omoguéuje postavljanje
otiju. Stitnik za vrat izraden od vatrootpornog tekstila, masa 245 g/m2, univerzalna velitina. je potkape na ramena i pruZa dodatnu potkape na ramena i pruza dodatnu
mogucnost montaZe nosata za svietiljke. sigurnost od prodora Cestica dima i vatre. sigurnost od prodora Cestica dima i vatre.
: " - Lastita glave u dva sloja. Materijal: Aramid/viskoza, zlatna boja.
BUFF marama

Proizvod svjetski poznatog proizvodata marama
Buff®. Hrvatski dizajn, sa Sahovnicom i
natpisom Vatrogasci. SluZi za zastitu lica na
poZarima otvorenog prostora, a termalnna
svojstva Stite kod niskih temperatura i
direktnog udisanja hladnog zraka. Marama

A -

Metla za Sumski poZar Vile - kopat za sijeno
(metlanica)

Naotale za kacige za Sumski poZar, razni modeli

~

Naprtnjato “Vatropromet”™

Naprinjaca Vallfirest V20 Naprinjaca Inforest V20 p— nije vatrootporna i nije izradena od
jat it O . . . - .
Vatrogasna sjekira Erg;von?mskg "ﬂ_P”“Ii“u za Ergvon(.)mskil nu.pr1n|£1cu I Marama za Sumski poZar neg‘grlvog.mut'eriwlu. Sluzi zu’zusmu od:
DIN 14900 gaSenje potetnih pozara gaenje potetnih poZara Marama za za3fitu lica prilikom prasine, dima i visoke hladnoée.
Kapacitet: max. 201 Kapacitet: max. 20l intervencija na poZarima otvorenog

s - rostora.
Naprtnjaca “Pastor p
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OPREMA ZA CIVILNU ZASTITU OPREMA ZA CIVILNU ZASTITU

Camac za spaSavanije (Z
DuZina: 4,35 m

Sirina: 1,73 m

TeZina: 165 kg

Materijal izrade: Roto Polietilen izraden v
jednom komadu, nepotopiv.

Maksimalna snaga motora: 30 KS (22 KW)
Svrha: Spasavanje i intervencije na vodi
U ponudi razni modeli.

Y ATROGAST

\""-'r.._

Sklopiva nosila DEFIGO 2

Inatajke:

— Pojacana ALU struktura i nepropusni
materijal

— SloZivost po duZini i Sirini

— Dim. otvorenih nosila: 2055/530/135 mm
— Dim. sloZenih nosila: 1025/110/170 mm
— TeZina: 6 kg

— Nosivost: 159 kg

Koritasta nosila

Sklopiva nosila DEFIGO 4

Nosila sklopiva po duZini i Sirini. Koritasta nosila imaju Siroku primjenu u podrutju
Inatojke spasavanie bilo da se radi o spaSavanju iz zraka, v
— Pojatana ALU struktura i nepropusni materijal  vodi ili v planinama.
— SloZiva 4 puta — Otpornost na vanjske uvjete
— Dim. otvorenih nosila nosila: 2055/530/135 mm — Negorivi materijali
— Dim. sloZenih nosila: 570/220/90 mm — Tri zastitna pojasa
— TeZina: 6 kg — Dim: 219x4x8 mm
— Nosivost: 159 kg —TeZina: 16 kg
— Nosivost: 272 kg

- 1A

Uskotni jastuk Rescube - 25

U skladu sa: DIN 14151-3
Namijenjen skakanju/padu ljudi sa visine do 25 m

visine

D x S x V: 450 x 450 x 240 cm
Vrijeme postavljanja: 30 sekundi
Oblik oktogona

—% Boja uskotnog podrutja bijela, stranice narantaste.
RESCUBE P g

Sjekira vatrogasna
mala DIN 14924

vy &8 &

Lopata pobirata  Vile s drZalom

Lopata 3pic

Ribarske tizme “"WADERS""
Cizme za intervencije u
poplavama, sa €elitnom
kapicom i ¢elitnom
tabanicom.Natin odijevanijo-
preko interventnog ili radnog
odijela.

Reflektirajuci prsluk sa natpisom
"“Vatrogasci””

Garnitura alata CZ TOP 4
Set alata namijenjen
poslovnim subjektima i

jedinicama civilne zaStite.

Sklopivi (poljski) krevet
Aluminijska konstrukcija,
jednostavan za slaganje

SadrZaj garniture: LeZaj od poliesterske tkanine

— Cekic 5kg koja je otporna na kidanie i
— Sjekira 600 g _razne vremenske uvijete.
—Poluga 12kg - Dimenzije po rasklapaniju:

— Pila za Zeljezo \ - . 190x62x44 cm

— Lopata (3pic) L \ Y Sklopljeni krevet: 93x20x11
— Lopata (pobirata) m

— Pijuk a Maksimalna nosivost: 100 kg

Penjatko uZe

~b—

Kramp s drialom

Rutna mobilna sirena FX - 200
Jutina zvuka: 1202:2dB(A) sa Tm
udaljenosti

zlazna frekvencijo: 600120Hz
Efektivni domet: 1500m

TeZina: 5 kg

Velicina pakiranja: 65x25x25cm

Torbica prve
pomoci

Rutna mobilna sirena LK - 100
Jutina zvuka: 1102:2dB(A) sa
Im udaljenosti

Izlazna frekvencijo: 550£20Hz
TeZina: 1.2 kg

Velitina pakiranja:
15.5X15.5x16cm

Ruksak prve
pomoci
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Vatrogr'ornet

SPASILACKA OPREMA HOLMATRO SPASILACKA OPREMA HOLMATRO

I\ holmatro

mastering power

Broj stupnjeva | 2
Vrsta prikljutka | Core ®
Max. radni tlak | 720 bar
Broj prikljutaka | 1

Tip pumpe Z-stupanjska Sjekadi i proSirivaci
Tip motora Rutni Sjekat CU 5050 Sjekat CU 5050 i
Dimenzije 746x 160x 175 mm
- Max.otvor 182 mm Max.otvor 182 mm
TeZina 1,7kg oftrica oStrica
- Max.sila 1412/144 (kN/1) Max.sila 1389/141,6 (kN/1)
rq-_\ o TeZina 15,9 kg TeZina 16,2 kg
T —, . ..
E Olmatrg = Dimenzije 773 x 278 x 193 mm Dimenzije 783 x 266 x 281 mm ;
' 4 - 4 Vrsta prikljutka | Core ® Vrsta prikljutka | Core ® ‘/;; [
ol Max.radni tlak | 720 bar Max.radni flak | 720 bar A )
: = Progirivat SP 5280
Spider range 10 PC 1 Spider range 20 P( 2 Spider range SR 40 PC 4
Max.otvaranje | 662 mm
Broj stupnjeva | 3 i |9 Broj stupnjeva | 3 Max.sila 463/47,2 (kN/1)
Vrsta prikljutka | Core ® Vrsta prikljuka | Core ® Vrsta prikljutka | Core ® otvaranja
: i Max. teoretska | n/a (kN/t
Max. radni tlak | 720 bar Max. radni flak | 720 bar Max. radni tlak | 720 bar b fa (kN/1)
Autonomija 2h - Autonomija 3h Sl
Autonomija 3,5h Max. sila vut 84
rada rada rada ax. sila vuce At
Vrsta goriva Benzin - X Vrsta goriva Benzin TeZina 19,8 kg
Vrsta goriva Benzin — . =
Broj prikljutaka | 1 Broi prikljotaka | 2 Broj prikljutako | 4 Progirivat SP 5240 Progirivat SP 5260 Dimenziie | 822 321 x 220 mm
i i i i i ’ i ii Vrsta prikljutka | Core ®
Tip pumpe 3-stupanjska aksijalna Tip pumpe ST Tip pumpe 4 x 3-stupanjska aksijalna p .|
Tip motora 4-taktni benzinski, 2.1 ks Tip mofora 4-takini benzinski. 3 ks - Tip motora 4-taktni benzinski, 5.5 ks Max.otvaranje | 725 mm Max.otvaranje | 822 mm Max.radni tlak | 720 bar
-1.6 kW 29 kW SATkW Max.sila 280/28,6 (kN/1) Max.sila 522/53,2 (kN/1)
Dimenzije 360 x 290 x 423 mm i 455 x 315 x 460 mm Dimenzije 497 x 467 x 492 mm otvaranja ofvaranja Pomocni alati za spasavanje v
TeZina 14,5 kg Tedina 14,5 kg TeZina 45,8 kg Max. teoretska | 850/86,7 (kN/1) Max. teoretska | n/a (kN/1) prometnim nesrecama
sila sila
Max. sila vute | 4,81 Max. sila vute | 8,41t
TeZina 14,9 kg TeZina 19,9 kg
Dimenzije 836 x 286 x 218 mm Dimenzije 919 x 321 x 220 mm
Razupore Vrsta prikljutka | Core ® Vrsta prikljutka | Core ®
Max.radni tlak | 720 bar Max.radni tlak | 720 bar

Extendo razupora XR 4360 C

Torbica sa alatom

Max.duZina izvlatenja 650 mm

Max. rutno izvlatenie 300 mm _

DuZina skloplienog alata 625 mm

Max. duZina izvlacenja ukupno 1275 mm n

Broj klipova 1

Dimenzie 625 x 209 x 168 mm Lastita od oStrih rubova
TeZina 13,6 kg

Max. sila Sirenja 100/10,2 (kN/1)

Vrsta prikljutka Core ® Podlo3ka za razuporu HRS 22 NCT

Max.radni tlak 720 bar

NoZ za rezanje lima
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Vatrogr'ornet

SPASILACKA OPREMA HOLMATRO SPASILACKA OPREMA HOLMATRO

I\ holmatro

mastering power

Kombinirani alati i sjekati - \ Baterijski i ruthi alafi Baterijski sjekat GCU 4035 NCT 11

specijalne namjene

rys"

Mini sjekat HMC 8 U Betonska drobilica CC 20 C Max.otvor o3trica | 159 - 182 mm
Max.otvor 40 mm Max.sila 355/36,2 (kN/1) -
ostrica Max.otvor 230 mm 1389/141,6 (kN/1)
Max.sila 193/19,7 (kN/1) G TeZina s baterijom | 19,2-21,9 kg
Tezing 3k Max.silo 68/6,9 (kN/t) Dimenzije 829 x 297x 217 mm - —
Dimenzije | 333 x 62 x 86 mm fetina 29 kg 887 x 277 x 196 mm Baterijski sjekat GCU 5050 Baterijski sjekat GCU 5050i
Vrsta prikljutka | Core ® Dimenzije 880 x 440 x 210 mm Vista prikljutka | Core ®
Max.radni tlak | 720 bar Vrsta prikljutka | Core ® Max.radni tlak 720 bar
Siekat specijalnih materijala SMC 4006 C Max.radni ok _| 720 bar ;
Max.otvaranje | 510 - 725 mm
Max.otvor 25 mm m _ Max.sila 131/13,4 (kN/1) - 366/37,3
ostrica ; o otvaranja (kN/1)
Max.sila 193/19,7 (kN/1) - & - L Max. teoretska | 670/68,3 (kN/1)-
TeZina 6,8 kg sila 850/86,7 (kN/1)
Dimenzi-ie- i 389 x 114 x 239 mm Mini siekat CU 4007 € Baterijski proSirivat GSP 5250 EVO Muvx silavute | 4,81-67/6,8 (kN/t)
Vrsta prikljutka | Core ® Kombinirani alat CT 5117 RH TeZina 158-22,1 kg
Max.radni tlak | 720 bar Max.otvor 59 mm ombinirant ala Dimenzije 819 x 277 x 205 mm -
ostrica Max.ofvaranie 431 mm 964 x 286 x 216 mm
Max.sila 193/19,7 (kN/1) Max.sila 220/22,4 (kNJt) Vrsta prikljutka | Core ®
TeZina 3,8 kg proSirivanja Max.radni tlak | 720 bar
Dimenzije 377 x72x 131 mm Max. otvor 352 mm Baterijski proirivat GSP 5240 (L EVO
Vrsta prikljutka | Core ® ostrica Max, otvaranie oo
Zradni jastuci i setovi za sprjecavanje Mo rodnifok_] 720 bor ﬁ::u::(lnu A Max. sila 220/22,4 (kN/1) Max. duzing | 250 - 350 mm
ekoloskih katastrofa Mox.silavate | 61/6.2(0N) posirivania__ = =5 izvlatenjo
E— kg Max. otvor oStrica | 352 mm "BeiT * Duiim? 591 -691 mm
Max. sila sjecanjo | 247/25,2 (kN/1) sklopljenog
- Dimenzije 855 x 400 x 252 mm Max. sila vote 61/6.2 (kN/1) alata
E a Vrsta prikljutka | Core ® Tedina 9.4- 10,8 kg L Max. duFina 341 mm
— Max.radni tlak | 720 bar pES—— e Kombinirani rutni alat HCT 5117 RH izvlatenia
e ukupno
//// Nﬁ Broj klipova 1
@, Dimenzije 452 x 239 x 591 mm
N . ; TeZina 18,6 kg
Sy Max. sila 161/16,4 (kN/1)
Sirenja

Vrsta prikljutka | Core ®
Max.radni tlak | 720 bar

Set za brivljenje spremnika HLS 2

Niskotlatni zratni jastuk LAB 4-16 ¥
Max.radni tlak 0,5 bar
Waxsia podizania (v pare) | 361461 Set za kontrolirano istjecanije tekucine
Max. visina napuhanog jastuka | 580 mm HSVP 250 U
TeZina 27-65kg Max.radni tlak 0,6 bar
Dimenzije 600 x 600 - 1200 x 1200 mm Max.potro3nja zraka 3001/min

Baterijska razupora GRA 4331

Max. visina napuhanog jastuka | 580 mm

Tezina 53kg

Dimenzije 600 x 390 mm

Baterijska razupora GRA 4321



CRPKE ZA ISPUMPAVANJE VODE

Honda WB 30XT

Vrsta usisnog crijeva: Samousisna
Promjer usisnog crijeva: 75mm

Promier tlatnog crijeva: 75mm
Maksimalna visina dobave: 28m
Maksimalna dubina usisa: 8m
Maksimalni kapacitet protoka: 11001/min
Vrijeme samousisa: 150/5 (s/m)
Potreban kapacitet vode u

pumpi pri pokretanju: 5,91

Dimenzije: 510x385x455 mm

TeZina: 27 kg

Razina buke: 106 dBA

Autonomija rada: 2,30 h

Model motora: GX160T1

Vrsta motora: Cetverotaktni, OHV
Lapremina: 163 cm3

Promijer X hod: 68x45 mm

Hladenje: zrakom

Maksimalna snaga: 4,0/3600 kW/okr/min
Kapacitet ulja: 0,61

Y]

Vatrogr'omet

Honda WB 20 XT

Vrsta usisnog crijeva: Samousisna
Promijer usisnog crijeva: 50mm

Promier tlatnog crijeva: 50mm
Maksimalna visina dobave: 32m
Maksimalna dubina usisa: 8m

Vrijeme samousisa: 110/5 (s/m)
Maksimalni kapacitet protoka: 600 |/min
Potreban kapacitete vode u

pumpi pro pokretanju: 3,01

Dimenzije: 455x365x420 mm
Tezina: 21 kg

Razina buke: 101 dBA
Autonomija rada: 2,30 h

Model motora: GX120T1

Vrsta motora: Cetverotaktni, OHV
Lapremina: 118 cm3

Promijer X hod: 60x42 mm

Hladenije: zrakom

Maksimalna snaga: 2,9/3600 kW/okr/min
Kapacitet ulja: 0,6l

Lapremina spremnika goriva: 2,5

MODEL TIP SNAGA KAPACITET I VISINA PRIKLJ.

kw hp I/min m inch

DCm 8-N 10MT | Monofazna 0,55 0,75 25/250 12,5/3 11/2

DCm 10-N Monofazna 0,75 1 25/300 15,5/3 11/2
10MT

DC 10-N 10MT Trofazna 0,75 1 25/300 15,5/3 11/2

DCm 20-N Monofazna 0,75 1 25/250 20/7 11/2
10MT

DC 20-N 10MT Trofazna 0,75 1 25/250 20/7 11/2

DCm 30-N Monofazna 1,10 1,50 25/275 26/9 11/2
10MT

DCm 8-N 10MT |  Monofazna 0,55 0,75 25/250 12,5/3 11/2

LINDE GARMCTERISTINA | PERFOANANS

S0M: = ZI00 L min

Vatrogr'omet

S PEDROUO
= p€
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CRPKE ZA ISPUMPAVANJE VODE

the spring of life
MODEL TIP SNAGA KAPACITET I VISINA PRIKLJ.
kw hp I/min m inch
TOP 1-FLOOR Monofazna 0,25 0,33 20/120 6/1 11/4
SMT
TOP 1-FLOOR Monofazna 0,25 0,33 20/120 6/1 11/4
10MT
TOP 2-FLOOR Monofazna 0,37 0,50 20/160 8/1 11/4
SMT
TOP 2-FLOOR Monofazna 0,37 0,50 20/160 8/1 11/4
10MT
MODEL TIP SNAGA KAPACITET I VISINA PRIKLJ.
kw hp I/min m inch
VXCm 15/50 10MT Monofazna 1,10 1,50 100/600 10,5/2 21/2
VXC 15/50 1OMT Trofazna 1,10 1,50 100/600 10,5/2 21/2
VXCm 20/50 10MT Monofazna 1,50 2 100/700 12/2 21/2
VXC 20/50 TOMT Trofazna 1,50 2 100/700 12/2 21/2
VXCm 30/50 10MT Monofazna 2,20 3 100/850 15/2 21/2
VXC 30/50 T0MT Trofazna 2,20 3 100/850 15/2 21)2
VXCm 15/70 10MT Monofazna 1,10 1,50 200/850 55/1 3
VXC 15/70 10MT Trofazna 1,10 1,50 200/850 551 3
VXCm 20/70 10MT Monofazna 1,50 2 200/1000 7.4/1 3
VXC 20/70 TOMT Trofazna 1,50 2 200/1000 14/1 3
VXCm 30/70 10MT Monofazna 2,20 3 200/1200 9,7/1,5 3
VXC 30/70 10MT Trofazna 2,20 3 200/1200 9,7/1,5 3
MODEL TIP SNAGA KAPACITET | VISINA PRIKLJ.
kw hp I/min m inch
BCm 10/50-N Monofazna 0,75 1 50/600 11/2 2
SMT
BCm 10/50-N Monofazna 0,75 1 50/600 11/2 2
10MT
BC 10/50-N 5MT Trofazna 0,75 ] 50/600 11/2 2
BC10/50-N Trofazna 0,75 1 50/600 211/2 2
10MT
BCm 15/50-N Monofazna 1,10 1,50 50/750 14/2 2
10MT
BC15/50-N Trofazna 1,10 1,50 50/750 14/2 2
10MT

LINUE RARARTERISTIA | PEAFOARAMS!

30 m= 2500 Lfrin

Fiw ratm 8 ¢

B W W W E W 5 W B W W W W e T

TOP - FLOOR

VXC 50/ 70
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ENDRESS ="

Power Generators

AGREGATI AGREGATI

ENDRESS E=°

Power Generators

Classic power linija DIN linija za specijalna vozila

MODEL ESE 206 RS-GT ESE 406 RS-GT ESE 606 RS-GT ESE 606 DRS-GT
Generator sinkroni sinkroni sinkroni sinkroni
Max. snaga kVA/kW 22/22 38/38 55/55 710/55 36/36
Snaga trajnog opterecenja kVA/kW 20/20 35/35 50750 62/50 33/33
Nazivni napon 230V1~ 230V1~ 230V1~ 400V 1~ 230V1~
Nazivna struja 8,7A1~ 152A1~ 21,7A1~ 90A3~ 143A1
Faktor snage cos 1 1 ] 0,8 ] MODEL ESE 304 HG DIN ESE 604 HG DIN ESE 604 DBG DIN
Frekvencija 50Hz /P23 50Hz /P23 50Hz /1P 23 50Hz /P23 Alternative DUPLEX DUPLEX DUPLEX
Tip motora SUBARU EX 17/ 6 KS SUBARU EX 27 /9 KS SUBARU EX 40 / 14KS SUBARU EX 40 / 14KS Max. snaga kVa/kW 33/26 6.6/53 6.6/53
Izvedba motora 1-cilindritni 4-takt 1-cilindritni 4-takt 1-cilindritni 4-takt 1-cilindritni 4-takt Trajno opterecenje kVa/kW 3.0/24 6.0/48 6.0/48
Obujam motora 169 cm3 265 (m3 404 (m3 404 (m3 Nazivni napon 230V 1~ 400V 3~ 400V 3~
Brzina okretaja 3000 o/min 2,6 kW 4,4 kW 6,3 kW 6,3 kW Nazivna slruiu 13.0A1~ 8.7A3~ 8.7A3~
Gorivo/zaprenina spremnika (litara) Benzin / 20 Benzin / 30 Benzin / 30 Benzin / 30 X
Frekvencija / klasa zaStite 50 Hz / IP 54 50 Hz / IP 54 50 Hz / IP 54
Tip motora HONDA GX 200 5.5 HP Yamaha MZ 360 12 HP B&S Vanguard 16HP
Proffesional_GT_linija Snaga pri 3000 o/min 33kW 75kW 9.5 kW
Gorivo / kapacitet (1) Benzin / 3.1 Benzin / 6.7 Benzin / 8.5

MODEL ESE 306 HS-GT ESE 406 HS-GT ESE 506 DHS-GT ESE 606 HS-GT

Katalozki broj 112 301 112 302 112 304 112 303

Generator sinkroni sinkroni sinkroni sinkroni

Max. snaga kVA/KW 34/3] 51746 6,3/504,2/37 75/ 64

Snaga trajnog opterecenja kVA/kW 29/26 42/39 54/4331/28 60/55

Nazivni napon 230V1~ 230V1~ 400V3~230V1~ 230V1~

Nazivna struja 12501~ 183A1~ TTA3~135A1~ 26,1 A1~

Faktor snage cos 0,9 09 0809 09

Frekvencijo/zastitna klasa 50Hz /1P 23 50Hz /1P 23 50Hz /1P 23 50Hz /1P 23

Tip motora HONDA 6X HONDA 6X HONDA 6X HONDA 6X

Izvedba motora 1-cilindricni 4-taktni OHV 1-cilindricni 4-taktni OHV 1-cilindricni 4-taktni OHV 1-cilindricni 4-taktni OHV

Obujam motora 1% cm3 70 70 289 cm MODEL ESE 954 DBG DIN ESE 904 DBG DIN ESE 1304 DBG DIN
Brzina okretaja 3000 o/min 3,3kW 4,6 kW 4,6 kW 6,0 kW Alternative DUPLEX DUPLEX DUPLEX
Gorivo/zaprenina spremnika (litara) Benzin / 20 Benzin / 30 Benzin / 30 Benzin / 30 Potro3nja / autonomija rada 1,51 /2h 2,11 x 3h 2,41 /3,5h
Tetina u kg 43 61 69 73 TeZina / kg 54 95 105
Dimenzije D xS x Vu mm 637 x 473 x 500 800 x 538 x 576 800 x 538 x 576 800 x 538 x 576 Dimenzije D x S x V (mm) 500 x 440 x 100 700 x 440 x 580 700 x 440 x 580
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SUSTAVI ZA PUNJENJE VRECA SAQUICK

Zasto biste trebali izabrati SAQUICK?

SAQUICK sistemi za punjenje vreca pijeskom, uvvijerljiv je svojim jednostavnim i sigurnim rjeSenjima.
Sistemi omogucuju punjenje do 4550 vreca na sat. Sistemi SAQUICK omogucuju brzo punjenje i stalnu
jednaku napunjenost vreéa. Nosaci podesive visine omogucuju ergonomske radne uvjete. Pouzdan pogon
sa 230 V ili 400 V elektromotorima. Dodatni pogon putem kardana ili vlastitog motora.

Varijante punjenja od 1 - 7 mjesta za punjenje, zadovoljavaju Siroki spektar potreba.

Konstruirano i proizvedeno u istoj tvrici.

BROJ MJESTA ZA POTREBNI RADNICI TONA PIJESKA LITARA m3 Preiposmvlienie kulkuluciie kupuci’[em:
PUNJENJE
1 3+ 6-12 40004800 4-48 o .
- Punjenje v vrece 30x60 cm; 10 - 12 kg

2 6+ 12-144 8.000—9.600 896 o ot 600 vreda | m o
: " T Fp—— R muie.r||udu.u vr.eu;vproqecnoln d v’r.ecuv/. mjestu punjenija.
4 7t H-1288 6000 19.200 o192 - Broj ra nika '|zrucunm na slijedeci natin;
5 - o PrT— Py 1 rudn!k - puni vrece, 1 radnik veZe - Sije vrece,
6 T+ %132 24,000 — 28,800 U388 1 radnik postavlja vrece na paletu.
7 P 2504 TS TP - Oznaka W+ znati dodatnog radnika na bageru,

viljuSkaru ili slicnom za punjenje
rezervoara SAQUICK sistema za punijenije vreca.

Pojedinatni rucni dozator SQ1

60 vreca / sat - 1 osoha
- jednostavno rukovanie
- kompletno pocintano

Kapacitet i utroSak vremena

- Rutno punjenije ko3a

- Uredajem sa jednim isipnim otvorom moguce je puniti do 60 vreca na sat

- Uredaj je poslije postavljanja odmah v operativnom stanju unutar 1 minute

Standardna oprema

- Driat za vredu

- Usipni lijevak

- Uredaj se nalazi na pocintanim nogama radi stabilnosti i dugotrajnosti

Primjena
Vrece za pijesak dim 30x60 cm
Idealno za sve vrste pijeska

sAQlJICK

sandbagfilling.com

{
Vatrogr'omet
SUSTAVI ZA PUNJENJE VRECA SAQUICK

Standardna pripadajuéa oprema

- Driat za vrecu
Titan 2400 - Ukljutena montazno - demontaZna re3etka sa podesivom

visinom radi oslonca vrea za vrijeme punjena i
rasterecenja rukovatelja Vodilice za vilice viljuskara

2600 vreca / sat |- Usice za kran
- Punijenie 1 vrece za 2 sekunde 4 - Prekidat za smjer okretaja
po otvoru - Elektromotorni vibrator sa podeSavanjem intervala radi

- Jednostavno rukovanie
- dva isipna otvora za
punjenje vreca

- Kompletno pocintano
- Garancija 3 godine

sprieCavanja zbijanja pijeska

T & - 4 kotata za pomicanie i dovodenie u stabilnu poziciju

i ~ (2 sa kotnicom za blokiranje )

= a Poklopac za zastitu rukovatelja od prosipanja pijeska
- prilikom punjenja usipnog koSa

- Usipni koS zaSticen reSetkom

- Pocintane noge na osloncima sa ugradenim zavojititim

svrdlima sa ruGicom, za podeSavanje visine uredaja radi

osiguranja ergonomske visine ovisno o visini rukovaoca

(prema propisima za ergonomiju radnih mjesta)

Tehnitke karakteristike

- Promier usipnog koSa 450 litara
- Otvor za punjenje 3m Sirine

- Pogon elektromotorm 5,5 kW, 1700 Nm, 400V, 16A — Alternativno: 7,5 kW,
1900 Nm, 32 A tromi osigurat

- Transportne dimenzije:

DxSxV: 3,30m x 1,50m x 1,80m

- Dimenzije primjene:

DxSxV: 3,30m x 2,00m x 2,90m

- TeZina: 1100 kg

Kapacitet i utroSak vremena
- Uredaj sa 4 isipna otvora ima kapacitet do
2600 vreca na sat

Prijenosni uredaj za Sivanje vreca s pijeskom

- Industrijski uredaj za Sivanje
- Prenosiv

- Brz

- Pouzdan

Dodatna oprema:

- Postolje za Sivadi uredaj

- Balanser za vieSanje Sivaceg
uredaja
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HYTRANS HYTRANS

mobile water supply

Mobilne jedinice za ispumpavanie, dobavu vode i gaSenje jednistven su sustav u

svijetu koji svoju primjenu najtesce nalazi pri:

- ispumpavanju velikih koli¢ina vode prilikom poplava
- gasenju poZara velikih razmjera
- dobavi vode za hladenije reaktora u nuklearnim elektranama

Najvece prednosti HYTRANS sustava:

- Dubina usisa do 60m vertikalno

- Max. kapacitet pri gaSenju: do 30.000 I/min pri 12 bar (autoboost jedinice do
45.000 |/min pri 12 bar)

- Max kapacitet pri ispumpavanju: do 50.000 I/min pri 0,2 bar

- Transport vode i do nekoliko kilometara (ovisno o promjeru cijevi i nagibu
terena)

- Svaka jedinica iz programa prijenosna je pomocu kontejenera na kamionu,
prikolice, helikoptera i sl.

Prilikom katastrofa velikih razmjera problemi su vi3e ili manje vvijek isti:
- neogranicen izvor vode

- pristup izvoru

- udaljenost izmedu izvora vode i mjesta dogadaja

- manjak vremena i operativnih snaga pri uspostavi dobave vode

HYTRANS mobilni sustavi za ispumpavanje i dobavu vode rijeSavaju
sve navedene probleme u najkracem mogucem roku!

m‘p Hytrans Fire System

Hydrosub 150

_|_

Modul za poplave

Tehnicke specifikacije potopne pumpe:
Materijal

crpka: aluminij

impeler: aluminij

okvir: nehrdajuci telik

cijev: 12 PVC-om presvuteni poliester

teZina: cca 130 kg

izlaz: 10* HFS MultiLug spojnica

Pogon: HydroSub 60

Rad v kombinaciji s HS60

Kapacitet: 20.000 |/min pri 0,3 bara

15.000 I/min pri 0,9 bara

10.000 I/min pri 1,4 bara

5.000 I/min pri 1,8 bara

Krajnii pritisak 2,1 bara (podizanje na visinu od 21 m)
Primjer rada:

Podizanje na 5 metara, sa 20 metara cijevi od 10%,
moze se ostvariti protok od 16.000 |/min.
Hydrosub 60 + modul velikog protoka =
20.000 I/min!

e el

Hydrosub 60

HydroSub 60 pumpna jedinica sastoji se od pokretne hidraulitki pogonjene potopne
pumpe, kompletne sa plutajucim uredajem.

Izlaz s 110 mm Storz spojnicom

pokretana sa cetverocilindritnim diesel motorom

tip HFS-1500 u standardnoj verziji 1500 I/min pri 10 bara ili tip HFS-1500 Hi-Flow
(visoko protocna) verzija 4000 I/min pri 2,5 bara

kuciste pumpe od nehrdajuceg Celika, impeler od legure aluminij-bronca

Glavne karakteristike

Nosivost
Mala teZina plutajuce pumpe od oko 50 kg osigurava mogucnost da dvije osobe
postave pumpu u vodu.

Pristupacnost/operativna brzina

Pokretnost i 30 metara hidraulitkog crijeva osiguravaju pristup gotovo svim otvorenim
vodama, osiguravajuci pri tome jako brzo snabdijevanje vodom, bez gubitka kolitine
vode ili gubitka vremena uzrokovanih problemom vucenja pri dosegu do 30 metara ili
podizanjem vode sa dubine ili visinske razlike od 30 metara.

Potapanije/plutanie

Mogucnost potapania ili plutanja garantira rad s najciScom mogucom vodom, bez utje-
caja od razine vode ili valova. Cak i v slutajevima gdie se voda pumpa iz vrlo plitkih
izvora te gdje postoji stalna opasnost od kavitacije (vrtloZenja) pumpa ¢e i dalje moci
raditi.
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VATROGASNA SVECANA ODJECA

Vatrogasna svecana kapa

Izradena od poliesterskih vlakana,
crveni ili Zuti obrub (kod zvanija tasnik),
vatrogasni amblem na sredini kape.

Vatrogasni svecani SeSiric

Izraden od kombinacije 50 % poliester-
skih vlakana i 50 % teSljanog pamuka.
Crveni obrub, vatrogasni amblem na
sredini Sesirica.

Vatrogasno svetano odijelo, mu3ko Vatrogasna kravata - na gumicu i vezanje

Izradena od 100 % poliesterskih vlakana.
Vatrogasni amblem v srediSnjem dijelu kravate.

Vatrogasno svecano odijelo, Zensko

Izradeno od tamnoplave tkanine sirovinskog
sastava od 45 Y% Giste runske vune i 55 %
sintetike.

e

Vatrogasni svecani remen

Vatrogasna svecana koSulja
Izradeno od tamnoplave tkanine sirovinskog
sastava od 45 % Giste runske vune i 55 %
sintetike.

Vatrogasna igla za kravatu .
Zlatna ili srebrna opcija. P

Izradena od 80 % pamuka i 20 % Izraden od govede koZe i metalne kopte sa
poliestera. Opcije: kratki i dugi rukav. reliefno istaknutim vatrogasnim simbolom.

{

Vatrogr'omet

VATROGASNA RADNA ODJECA

Vatrogasna radna koSulja plava Vatrogasna koSulja RIPS

Izradena od 80% pamuka i 20% Izradena od 100 % RIPS pamuka, kratki i dugi
poliestera. Opcije: kratki i dugi rukav.  rukav. Na ramenima se nalaze epolete,
namijenjene vatrogasnim oznakama zvanija.

Vatrogasno radno odijelo
Izradeno od tamnoplave tkanine
sirovinskog sastava od 50 % Ce3ljanog
pamuka i 50 % poliestera

Vatrogasna kapa Domobranka Vatrogasna kapa Silt
Kapa je izradena od kombinacije poliesterskih  lzradena kombinacijom poliesterskog vlakna
vlakana i tesljanog pamuka. Vatrogasni amblem i pamuka. Tamnoplava boja, vatrogasni
na sredini i kopta koja otpuStanjem oslobada  amblem na sredini, na straZnjoj strani nalazi
zastitu od sunca. se kopta podesiva po Sirini.

Vatrogasni pulover s epoletama

Tamnoplave boje, sa vatrogasnim amblemom

na lijevoj strani prsa. Majica Polo Majica T-shirt

Razne boje uz mogucnost tiska po Zelji kupca.
Dostupne velitine: za djecu i odrasle.

Razne hoje uz mogucnost tiska

po Zelji kupca.
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VATROGASNA 0BUCA VATROGASNI AMBLEMI | OZNAKE

Amblem za rukav Civilna zastita
Amblem je moguce izraditi po narudzbi
v razlicitim dimenzijoma, za kape i rukav
(ko3ulje, jukne, kombinezoni).

PREDSJEDN!K'

| zAPovJEDNIK |

Cipele niske radne “Boc” Cipele niske radne "X - Travel”
Kozne cipele za svakodnevnu upotrebu v vatrogastvu i u druge Namijenjene vatrogasnoj sluzbi izvan intervencija, pogodne za vatrogasna - Amblemi za rukav
svrhe. Lagane za noSenje, crna boja, polivretanski potplat. natjecanja i slobodno vrijeme. Gornjiste od govede koZe, crna boja. \ Varijante: tkani i Stikani. Amblemi za vatrogasne
' ! postrojbe i druge sluzbe, izraduju se prema

——— Amblem spaSavanie dubine i visine idejnom riesenju kupca. Amblem se pritvricuje na
| VATROGASAC l Tkani amblemi za 4 stupnja: plavi, crveni, srebrni i q¥in dq se uSije na rukav koSulie, jakne ili odijela.
zlatni. Za vatrogasce sa poloZenom specijalno3cu

Spﬂ‘S’ﬂVUniG iz dubina i visina. OINARE IVARIA PROI |-~.|;\u|_'~1n- VATROGASACA §

Vatrogasni amblemi prezimena/duznosti
Izraduju se za oznatavanje duZnosti na Oznake duZnosti - svetane
vatrogasnom radnom odijelu i sa natpisom Za no3enje na ovratniku svetanog odijela.
imena i prezimena. Amblemi se pomoéu  Oznake je potrebno u3iti na mjesto no3enja.

titka uévricuju na veé postojecu ticak Oznatavaju funkciju koju izvrSavate u VaSem
traku na radnom odijelu. vatrogasnom drustvu ili Zajednici.
HRVATSKA VATROGASNA ZAJEDNICA
CAKE TYANLA DOBROVOLINIH VATROGGASACA OFNAKE DLUENDSTE DOSROVOLMIH WATROGASACA

Cipele radne “Tone” Cipele visoke “Tracking”
Gornjiste izradeno od govede koZe, koZna podstava, anatomska
uloZna tabanica. Potplat PU/guma, crna boja.

ling
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Niske koZne cipele za svakodnevnu upotrebu u vatrogastvu i
Sire. GornjiSte izradeno od koZe, gumeni potplat, crna boja.
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Oznake zvanija - profesionalnih vatrogasaca

Cipele visoke radne “Bot”

Cipele niske radne “Damian” - . S
Za noSenije na svetanoj i radnoj odijeci.

Visoke cipele sa gornjistem od govede koZe, idealne za suho vrijeme i Visoke cipele sa gornjistem od govede koZe, idealne za suho vrijeme . —_— N o .
. Ud Pb I gorny 9 ok 4 | ) Udp A Ig | g ) k, | Oznake zvanija - epolete Oznake duZnosti - radne Oznatavaju stupanj poloZenog zvanja vatrogasca.
iSu. Udobne i lagane za viSenamjensko koriStenje i u vatrogastvu. i kiSu. Udobne i lagane za visenamjensko koristenje i u vatrogastvu. _ . .. C v . _— ey ..
g l | g g l ' g Za no%enje na svetanoj i radnoj odjeci. Za no3enje na ko3ulji (radna ili svetana) Isporutuju se u paru.
Oznatavaju stupanj poloZenog zvanija ili na jakni radnog odijela. Amblem je

vatrogasca. Isporutuju se u paru. potrebno uSiti na mjesto no3enija.
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OPREMA ZA VATROGASNA NATJECANJA - VATROGASNI SUVENIRI, ODLICJA | PEHARI

T
I,

i

N 5

g Kljut za spojnice AL dvostrani
? Sluzi za spajanje i otpajanje vatrogasnih cijevi. Pehari
Kaciga za mladeZ Kljut za spojnice AL jednostrani %‘.ﬁg‘-
dodjeljuje
Usisna cijev 8110 1,6 m Li:-"’az/-ﬁfﬁﬁm
Usisni vod sainjavaju Cefiri usisne gumene cije- za sudjelovanje
. . v . v na vatrogasnom natjecanju
vi promjera @110mm oblozene plavim uZetom. (
Cijevi su iznutra dodatno ojatane Celitnim K )
spiralama i sintetitkim platnom.

g

Nosat cijevi Torbica za teklica Torbica za uZe usisnog voda

BraabBIBbEbLbES

Vatrogasni opasac tip”"A” " natjecateljski
Sastav: 100% poliestersko vlakno
Opasat je namijenjen intervencijama i
vafrogasnim natjecanjima.
Dostupan v velicinama od 80-140cm

UZe za usisni vod

Mogucnost izrade zastava:
Sublimacijski tisak ili vez,
sa lentom i futrolom.

Maketa vatrogasne crpke

Stalak za gadanje vodom sa svjetlosnom i  Elektronski sat za mjerenje vremena

zvutnom signalizacijom
BedZevi i privjesci

-sa amblemom DVD-a ili po Zelji
-sa iglom ili magnetom Suveniri

Karabiner 8x80

Usisna koSara
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Vatrogr'omet

MAGIRUS
LOHR

VATROGASNA VOZILA

Navalna vatrogasna vozila

Vatrogasna vozila za sve vrste intervencija i svaki izazov.

0d navalnih vozila male i srednje velitine pa sve do velikih cisterni i
specijalnih vozila.. i to sve u skladu sa svim svjetskim i nacionalnim
standardima — originalni su Magirus proizvodi.

Bez obira v kojoj se drZavi nalazite i da li je postrojba smjeStena u
nordijskim zemljama, tropima, u velikom gradu, v ruralnom podrutju ili u
industrijskoj zoni: Magirus proizvodi vozila prema potrehama, zahtjevima
i traZenim standardima od strane svojih kupaca.

TEHNICKE KARAKTERISTIKE

Vrste Sasija 75-40t
Posada 1+2-1+8
Sredstvo za gaSenje voda/pjena 200 - 18.0001

Kapacitet crpke

2000 - 1000 | pri 10 bar

Konstrukcija nadogradnje

Alu fire 3

Pogon

4x2 - 4x4

HLF -1

TEHNICKE KARAKTERISTIKE

LF - KATS

Vrste Sasija 7- 34t
Posada 1+1-1+5
Max. visina autoljestvi 27-68 m
Broj ljestvenika 3-7

Max. broj osoba u koSari 3-5

Pogon 4x2 - 4x4

M-420-AS/M-32L-AS

TEHNICKE KARAKTERISTIKE

Vrste Sasija 15-521
Posada 1+1-1+5
Ubrzanja 0 - 80 km/h 17 - 25 sec
Max. brzina ~135 km/h
Spremnik vode do 14.000 |
Pumpa ~11.000 1 /min
Pogon 4x2-8x8

Superimpact_Xé

Rabljeno vatrogasno vozilo

Magirus MULTISTAR
Klasitno navalno vozilo sa spasilatkom platformom 32 m

Dragon_X6

Iveco Daily - AIR CORE

TLF 200 - TEAM CAB

Aerodromska vozila

Dragon_X8

Specijalna vatrogasna vozila

TAF 35 - AIR CORE

Rabljena vatrogasna vozila

Ponuda rabljenih vatrogasnih vozila sastoji se od viSe vrsta vozila: kombi
vozila, Pick - Up vozila, navalna vozila, cisterne, autoljestve... Izhor i dos-
tupnost vozila provjerite u nasim prodajnim centrima ili nas
kontaktirajte putem telefona i mail adrese: info@vatropromet.hr
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Poslovni centar Rijeka
Poslovni centar Osijek

Poslovni centar Split

Poslovni centar Zagreb



| e ~ Noviizgled sjedista tvrtke u Jezdoveu - Zagreb.

@ PC Banja Luka (BiH)

ZAGREB - 10250 Lucko, Jeidovecka 87, Vatropromet d.o.o0. za usluge, trgovinu i uvoz-izvoz.
Direktor, financije - tel.: 01/655 24 00, tel./fax: 01/655 36 54
Prodaja, komercijala - tel.: 01/655 36 55, 655 36 56, 655 36 57, tel./fax: 01/655 36 58 - e-mail: info@vatropromet.hr
OSLJEK - 31000 Osijek, J.).Strossmayera 194, tel.: 031/307 933, tel./fax:031/307 935 - e-mail:osijek@vatropromet.hr
SPLIT - 21000 Split, Matice Hrvatske 47, tel.: 021/464 268, tel./fax: 021/465 691 - e-mail: split@vatropromet.hr
RIJEKA - 51216 Viskovo, Marinici 17/c, tel.: 051/682 581, tel./fax: 051/682 580 - e-mail: rijeka@vatropromet.hr
BANJA LUKA - 78000 Banja Luka, Brace Jugovica 26, tel./fax: +387 51 491 148, 51 491 149 - e-mail: info@vatropromet.com



